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Uéel objektu
Jedna se o vnitfni stavebni Upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla.

Architektonické reseni

Pavodni prostor slouzil cca do roku 2008 jako kantyna divadla se zazemim. Nyni
neslouzi puvodné zamyslenému provozu, neni vyuzivan.

Nové prostory budou slouZit jako zkusebna pro herce a zazemi pro zkusebnu, t. j.
Satny, umyvarny a WC oddélené pro muze a Zeny.

Stavajici pFicky jsou cihelné, do nosného zdiva se vibec nezasahuje. Nosné sloupy
jsou obezdéné ocelové sloupy. Konstrukce stropu a podlahy je Zelezobetonova,
monoliticka deska do VSZ profilii. Okna jsou dievéna, zdvojena, dvefe jsou dievéné
do ocelové zarubné. Podlahova krytina je keramicka dlazba, CasteCné jsou
keramické obklady. Podhled je kazetovy + keramické pletivo. Stavajici prostory jsou
odvétrany vzduchotechnikou.

Technické reseni

Zemni prace
Projekt nefesi, jedna se o stavebni upravy vnitfni ¢asti.

Zaklady
Projekt nefesi, jedna se o stavebni upravy vnitfni ¢asti 1.NP.

Izolace proti vodé a zemni vihkosti a radonu

V umyvarnach a WC provést pod dlazbou stérkovou izolaci BORNIT ELASTIK a vytahnout ji
i na zdivo po vySku obkladd.

Svislé nosné a obvodové konstrukce

VeSkeré stavajici nosné i nenosné zdivo je cihelné. Stavajici nosné ocelové sloupy jsou
obezdény cihelnym zdivem.

Dozdivka otvoru v obvodovém zdivu 800 x 100 tl. 400 mm, dozdivka dverniho otvoru 1000 x
2050 a dvou dvernich otvort 800 x 2050 tl 150 mm, dozdéni pficek mezi pradelnou a
zkuSebnou, mezi pradelnou a su$arnou, mezi sudarnou a zkuSebnou aZ po stropni
konstrukci ( v = cca 450 mm § = 150 mm ) a mezi zkuSebnou, WC muzi, WC Zeny a
chodbou v = cca 300 mm, bude z cihel plnych na maltu MVC 25. Dozdivky musi byt véetné
vyplInéni vin VZP plecha.

Veskeré prostupy pozarnimi Gseky musi byt utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009

Vodorovné konstrukce

1.1.1. Stropni konstrukce

Stavajici stropni konstrukce (mezi suterénem a pfizemim i mezi pfizemim a 1.patrem) je
Zelezobetonova monoliticka deska vylita do VSZ plechil. Stropni konstrukce je podepfena
ocelovym profilem, ulozenym na ocelové obezdéné sloupy.

Veskeré prostupy pozarnimi useky a sadrokartonovym protipozarnim podhledem musi byt
provedeny ( utésnény ) s pozarni odolnosti dle TZ pozarni ochrany
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Stresni konstrukce
Projekt nefesi, jedna se o stavebni upravy vnitfni ¢asti 1.NP.

Schodisté

Projekt nefesi, jedna se o stavebni upravy vnitfni ¢asti 1.NP, do prostoru schodisté neni
zasahovano.

Pricky

Veskeré nové pficky jsou sadrokartonové, na socialnich zafizenich z vodéodolnych desek.
Po celé ploSe ( pfezouvana,chodba, Satna, umyvarna, WC muzi i Zeny,zkuSebna a suarna )
je sadrokartonovy podhled z desk SDK/SDV s pozarni odolnosti nejméné EI 30/DP1
s prikazem vlastnosti.

Omitky

1.1.2. VnéjSi omitky
Projekt nefesi, jedna se o stavebni dpravy vnitfni ¢asti 1.NP.

1.1.3. Vnitini omitky

Veskeré stavajici vnitfni omitky na cihelném zdivu jsou vapenné, Stukové, plsti hlazené.
Stavajici omitky budou z cca 10% opraveny. Nové omitky (dozdivka otvoru ve fasadé,
dozdivka dvefnich otvorli a opravy stavajicih omitek ) budou vapenné, Stukove, plsti
hlazené.

Povrchové upravy stén

1.1.4. Obklady

Dle vykresové dokumentace budou provedeny obklady do vySe 2100 mm. Keramické
obklady budou mit ukon&eni plastovou listou. Obklady ve svétlé barvé.

Obklady dle vybéru stavebnika.

Ve fasadé se provede obklad zazdéného otvoru ( 800x100 ) kabfincem shodnym se
stavajicim obkladem.

1.1.5. Malby

Veskeré vnitfni plochy budou opatfeny malbou , svétly odstin . Do vySe 2100 mm
omyvatelny natér.
Barevné feSeni dle vybéru stavebnika.

Podhledové konstrukce

Po celé ploSe ( pfezouvana,chodba, Satna, umyvarna, WC muzi i Zeny,zkuSebna a suarna )
je sadrokartonovy podhled z desk SDK/SDV s pozarni odolnosti nejméné EI 30/DP1
s prikazem vlastnosti..

V Satnach a soc. zafizenich pro muze i zeny se provede navic spustény sadrokartonovy
podhled pro zakryti rozvodu VZ. V umyvarnach a WC z vodéodolnych desek.

Prostupy zavést VZ podhledem budou utésnény protipozarnim lepidlem ( napf. SIMSON
ISR 70-03 FR, vyrobce BOSTIC ) a musi byt dolozen certifikat pozarni odolnosti.

Veskeré prostupy pozarnimi Gseky musi byt utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009

Podlahy

Na stavajici podlahovou konstrukci po vybourani stavajici podlahové krytiny se provede
samonivelizaCni podlahova stérka BAUMIT NIVELO QUATTRO, pevnost v tlaku 25 MP v tl.
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2-30 mm. V pfipadé Ze by potfebnd vrstva byla vy3si nez 30 mm, provede se
samonivelizaéni potér ANHYDRIT CEMEX ANHYLEVEL . Minimalni tl. potéru je 30 mm.

1.1.6. Dlazby

Dle vykresové dokumentace budou provedeny keramické dlazby s protiskluzem 9 Dlazby
ve svétlé barvé.
Dlazbu dle vybéru stavebnika.

1.1.7. Plovouci a povlakové podlahy

Dle vykresové dokumentace se provedou podlahové krytiny z PVC tfidy zatéze 33-34 s
protiskluzem .Ukon¢&eni u zdiva bude liStou.
PVC dle vybéru stavebnika.

VyplIné otvort

1.1.8. Okna
Okna jsou stavajici zdvojena, prosklena.

1.1.9. Dvere
Veskeré dvefe jsou difevéné, piné do obloZzkové zarubné.

Klempirské vyrobky
Projekt nefesi, jedna se o stavebni upravy vnitfni ¢asti 1.NP.

Tepelné a akustické izolace
V sadrokartonovych pfickach bude hlukova izolace tl. 50 mm.

Natéry
Do vy$e 2100 mm omyvatelny natér.

1.1.10. Okapovy chodnik

vvvvv

Stavebni drobnosti

Stavebni drobnosti budou obsahovat sekani ryh, vrtani a sekani prostupl pro rozvody
instalaci.

Bouraci prace

Dle PD bouracich praci se vybouraji cihelné pricky, otvory primér 200mm (2 x ve
zdivu tl. 400mm a 3x v prickach tl. 150 mm) pro osazeni VZ potrubi v susarné, keramické
obklady, keramickd dlaZba vCetné podkladu, dfevéné dvefe vcetné ocelovych zarubni,
kazetovy podhled , keramické pletivo, otopné téleso vedle okna a dle PD EL., VZ., UT a ZT se
vybouraji osvétlovaci télesa a rozvody elektro, rozvody vzduchotechniky, télésa a rozvody
UT, zarizovaci predméty a rozvody zdravotni techniky.
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Ve vedlejsi mistnosti, susarné je tfeba pro osazeni VZ sundat stavajici kazetovy strop
a upravit i rozvody EL vcetné premisténi svitidel.

Po vybourani podhledu bude projektant pozvan ke kontrole
stavajicich konstrukci

BOZP

Pri provadéni stavebnich praci bude predevsim dodrzovana vyhl. 324/1990 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni a vyhl. 137/1998 Sb. zvlaste pak §
14, o pozadavcich na provadéni stavby v platném znéni a 178/2001 Sb. nafizeni vlady ze dne
18. dubna 2001, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc{ pti praci, nafizeni
vlady €. 495 /2001, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
pracovnich prostiedkd, dale nafizeni vliady ¢. 378 / 2001, kterym se stanovi blizsi pozadavky
na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, naradi a nafizeni vlady ¢. 498 /
2001, kterym se zrusuji nékteré pravni predpisy v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pri praci.

Pri provadéni stavebnich praci je soucasné nutné dodrzovat nafizeni vyplyvajici ze
Zakoniku prace.

Skladby podiah

1 Podlahova krytina PVC tfida zatéze 33 — 34, protiskluz 5
Samoniveliza¢ni podlahova stérka BAUMIT NIVELO 2-30
QUATTRO, pevnost v tlaku 25 MP
(tloustku stérky dle skuteéného stavu stavajici desky)

2 Podlahova krytina keramicka dlazba protiskluz 9 10
Izolace proti vodé BORNIT ELASTIK
Samonivelizani podlahova stérka BAUMIT NIVELO 2-30
QUATTRO, pevnost v tlaku 25 MP
(tloustku stérky dle skute€ného stavu stavajici desky)

Tabulky PSV

01/L pozarni dvefe dvoukfidlové s poz. odolnosti 30 min. 1450/1970 ks 1
01/P do oblozkové zarubné s prahem ks O
02/L dfevéné dverfe vnitfni, jednokfidlové, plné 800/1970 ks 1
02/P  do oblozkové zarubné s prahem ks 1
03/L dfevéné dvere vnitfni, jednokfidlové, plné 700/1970 ks 2
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03/P do oblozkové zarubné s prahem ks 2

04 dfevéna lavice | = 3700 mm, $ = 400 mm ks 1
05 dfevéna lavice | = 3500mm, § = 400 mm + 16 nasténnych vésack ks 2
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