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TECHNICKÁ ZPRÁVA-ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

1.1 Všeobecně

Dílčí dokumentace na ohlášení stavby řeší napojení nově navržených zařizovacích předmětů v přestavbě kantýny na  zkušebnu v Divadle F.X.Šaldy v Liberci ve Zhořelecké ulici na  stávající odpad splaškové kanalizace a na rozvod studené a teplé vody. Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byl projekt stavební části a  prohlídka stávajícího objektu. 

1.2 Kanalizace

Nově navržené kanalizační potrubí bude napojeno na  stávající odpad DN 100 v podhledu nad 1.PP.. Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z HT potrubí a bude v jednom případě ukončeno přivětrávací hlavicí HL 900. Na prostupech odpadního potrubí do 1.PP se osadí protipožární manžety. Na odpadním potrubí se provede zkouška plynotěsnosti.
Zkouška plynotěsnosti: Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem na dočasně utěsněném odpadním, připojovacím a větracím potrubí. Zkouška se provádí na potrubí, které je nezazděné a nezakryté tak, aby spoje trubek byly viditelné.  Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, která je opatřena tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400Pa. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k vetšímu poklesu tlaku než 50 Pa. Pokud je výsledek zkoušky negativní, je nutné zjistit místa netěsností např. pěnotvorným roztokem, závady odstranit a zkoušku opakovat. O výsledku zkoušek vnitřní kanalizace se vyplní příslušné protokoly dle ČSN 75 6760.

Nefunkční kanalizace v 1.NP bude demontována.

1.3 Vodovod:  

Nově navržené  rozvody budou napojeny na stávající rozvody pod stropem 1.P.P. nad podhledem. Potrubí studené vody a teplé vody  je navrženo z potrubí PPR Ekoplastik. Za napojením na stávající potrubí se v podhledu 1.PP osadí uzavírací kulové kohouty.  Veškerý rozvod studené vody, TUV, cirkulace a požární vody je izolován izolací  Tubolit  ZT.  Na novém rozvodu studené a teplé vody bude proveden proplach, desinfekce potrubí a tlaková zkouška. Prostup vodovodního potrubí do 1.NP bude utěsněn protipožárním tmelem. Stávající rozvody v rekonstruovaném 1.NP  budou demontovány.
1.4 Zařizovací předměty 

Předběžně jsou navrženy převážně zařizovací předměty tuzemské produkce doplněné kvalitními jednopákovými bateriemi. Klozety jsou navrženy v provedení kombi, u umývadel a sprch budou osazeny jednopákové baterie. Stávající zařizovací předměty budou demontovány.
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