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Technicka zprava

Zatizeni silnoproud¢ elektrotechniky
1/ Uvod :

Projekt fedi elektroinstalaci v objektu DIVADLO F.X. SALDY, ZHORELECKA 344/5, 46001
LIBEREC, pfestavba kantyny na zkuSebnu, kde budou provedeny stavebni a dispozi¢ni
upravy. Podkladem pro vypracovani projektu byly stavebni pidorysy, fezy a pozadavky
investora a profesi.

2/ Zakladni technické udaje :

Napétova soustava : 3PEN stf. 50Hz, 400V/TN-C, 3NPE stf. 50Hz, 400V/TN-S. Zména
soustavy TN-C na TN-S bude provedena v rozvadéci RZ.

Ochrana proti trazu el. proudem dle CSN 332000-4-41 - odpojenim vadné ¢asti.
Bude provedeno hlavni a vedlejsi pospojeni dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.
Objekt bude vybaven hlavni svorkovnici pro vyrovnani potencialu - SHP.

1.a 2.stupen ochrany proti piepéti bude umistén u hlavniho rozvadéée RH1+PR Vv samostatné
plastové rozvodnici. Druhy opét v rozvadé¢i RZ v zasuvkach potom po dohodé s investorem -
3.stupen.

3/ Instalovanyv prikon :

Duplex 570 EC5 2 KW
Osvétleni 0.8 KW
Ostatni 1 KW
Celkem 3,8 KW
4/ Pripojeni objektu :

Je stavajici

5/ Méreni odebrané elektrické energie :

Je stavajici.

6/ Kompenzace jalové elektrické energie :

Nebude instalovana.
7/ Prostiedi pro v§echny prostory:

Prostiedi pro jednotlivé prostory se stanovuje dle ¢€1. 132.5 CSN 33 2000-1, kapitola 32 CSN
33 2000-3 a CSN 03 8900

Z hlediska vnéjsiho Cinitele se jedna o kategorii:
AA5,AB5,ACL1,AD1,AELAf1,AGL1,AHL AKLAM1,AN1,AQL1,ARL a AS1.
Z hlediska vyuziti objektu jde o kategori :

BA1, BC2, BD1.

S ohledem na konstrukci budovy se prostory zatfid’uji do kategorii CA1 a CB1. Na zaklad¢
vySe uvedeného urceni vngjsich vlivi pro potfeby posouzeni nebezpeti elektrického urazu se
stanovuji veskeré prostory ve smyslu ¢l. 320 N4 CSN 33 2000-3_jako normalni.




V umyvirnich bude elektroinstalace provedena dle CSN 332000-7-701. Instalace bude
provedena dle zon specifikovanych v normé.

8/ Rozvadéce :

Rozvadéé¢ RZ bude umistén v piezouvarné. Na rozvadéci je umisténo ovladani. Pfedpoklada
se, ze obsluha zapne svétlo v ptezouvarné. Hlavni vypinac-chrani¢ je v zapnuté poloze trvale.
Daéle pak je mozno ovladat okruhy jistici, tak jak je oznaceno.

9/ Provedeni elektroinstalace:

Elektroinstalace je navrzena médénymi vodi¢i CYKY uloZzenymi pod omitkou. Je navrzen
systém bez odboc¢nych krabic-svorky Wago. Pii realizaci elektroinstalace je nutné v umyvarné
dodrzet predepsané vysky a vzdalenosti zasuvek a jinych ovladacich prvki dle CSN 33 2000-
7-701. Jednotlivé typy kabelll a jejich prifezy jsou patrny z vykresu rozvadéce. Veskera
elektroinstalace v objektu je navrzena v soustavé TN-S, tj. se samostatnym stiednim a
ochrannym vodi¢em. Aby byl splnén pozadavek ¢&1.413.1.2.1 CSN 33 200-4-41, bude
instalovana svorkovnice hlavniho pospojeni SHP. Na tuto svorkovnici bude pfipojen zejména
ochranny vodi¢, uzemmovaci ptivod od hromosvodu, potrubi vody, topeni atd. ............
Vedeni bude uloZeno v instalaénich zénach podle CSN 332130 Z ¢1.4.10.

10/Slaboproud:
Neni predmétem projektu.

11/ Bezpecnost prace :

Projekt je navrzen podle piedpist a norem CSN a respektuje veskeré pozadavky na
bezpe€nost prace pii provozu a udrzbé elektrického zatfizeni. Elektroinstalace musi byt
provadéna pracovniky s piredepsanou kvalifikaci a podle predpisti a norem platnych v dobé
realizace.

12/ Péce o Zivotni prostiedi :

Projekt fesi provedeni elektroinstalace v objektu urc¢eném pro bydleni. Elektroinstalace bude
realizovdna v pfevazné Casti ve vnitinich prostorach a nepfindsi na Zivotni prostredi Zadné
Skodlivé vlivy. Z téchto diivodli neni nutné fesit ochranu proti nim. Témito pracemi nebude
negativné ovlivnéno Zivotni prostiedi.

13/ Zavér :

Realizace elektroinstalace a hromosvodu bude provedena dle projektu a pfislusSnych norem a
predpisii. Pfed predanim zafizeni do uzivani bude provedena vychozi revize a sepsana
vychozi revizni zprava dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61. Odbérateli bude piedano 1
paré vykresové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni elektroinstalace.
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Technicka specifikace ¢.1
Rozvadee RZ

Bude dodano:
1 ks plastova rozvodnice "Z" BEZ dvefi 0 velikosti dle dodavatele -30% rez.
Zapojeni - viz vykres E2.

Zakladni technické udaje :

Ochrana proti trazu el.proudem: Dle CSN 332000-4-41 odpojenim vadné &asti. Kryti IP 20

Ptivod a vyvody shora

Piistrojova napli pro 1ks:

Jisti¢ chrani¢ 25A 1ks
3pol.jisti¢ 10 A 1ks
1pol.jisti¢ 10 A(z toho 1ks s vyp. civkou) 6ks
Ipol.jistic 16 A 5ks
Ipol.jisti¢ 20 A 1ks
SLP275V/3 1ks

Technicka specifikace ¢.2

Ochrana proti piepéti B+C
v rozvodnici typu P
Bude dodano:
1 ks plastova rozvodnice "P" bez dvefi o velikosti dle dodavatele
FLP-B+C MAXI V/3
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