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1. UVOD

Pfedmétem pozarné bezpecnostniho feSeni je zhodnoceni stavby ,Prestavba
kantyny na zku$ebnu“ v ¢asti 1. NP objektu Malého divadla &.p. 344/5, Zhorelecka
ulice, Liberec z hlediska poZarni bezpetnosti.

Pozarné bezpecnostni fesSeni stavby je zpracovano v rozsahu § 41 odst. 2 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,vyhlagka"),
s pfihlednutim k § 41 odst. 4 vyhlaSky. Pozarmné bezpeénostni feSeni svym rozsahem
vyhovuje podminkam vyhlasky ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Sohledem na charakter a rozsah stavby se vykresy pozarni bezpeénosti
nezpracovava.

2. POUZITE PODKLADY

e zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
zakon €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich pFedpisd,
vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jsich
piedpisu,

e vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisq,

e vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich

o (CSN 730802, 73 0804, 73 0810, 73 0821, 73 0833, 73 0834, atd.

e Setfeni na misté stavby,
dokumentace zmény vuzivani Prestavba kantyny na zku$ebnu®, ¢&ast
vzduchotechnika a vytapéni, stavebni ¢ast, pro provedeni stavby, zpracoval kolektiv,
04/2018,

¢ Reseni pozarni bezpeénosti — technicka zprava ,Hospodarska budova divadla F.X.
Saldy Liberec, zpracovala Ing. Daniela Vokata, 22.11.1990, zak.&. 2637 0017 49 02
(dale jen ,piivodni PBRS").

3. ZAKLADNIi INFORMACE O STAVBE

Reseny prostor dotéeny zménou uZivani z kantyny na zku$ebnu je situovan do Casti
1. NP objektu Malého divadla €.p. 344/5 ul. Zhofelecka v Liberci (dale jen ,objekt). Reseny

prostor se nachazi v ,hospodarské budové®, ktera byla feSena na prelomu 80. a 90. let 20.
stoleti jako samostatna pfistavba Malého divadla.

Reseny prostor se nachazi v ¢asti 1. NP Sestipodlazniho objektu (1 PP, 4 NP, 5.
technické podlaZi), nepravidelného pldorysu o vnéjsich rozmérech cca 53,2 x 26,5 m
s rovnou strechou.

Nosna konstrukce objektu je podle puvodniho PBRS montovana z ocelovych nosnych
prvkd, stropni konstrukce jsou tvofeny zelezobetonovymi monolitickymi deskami do FeZn
profilovanych plechi. Sténové konstrukce jsou zdéné z pérobetonovych tvarovek na
vapenocementové malté s oboustrannymi omitkami. Stfesni plast je z natavovanych



zivicnych pasU na betonové mazaniné.

Objekt je komunikatné propojen jednim ocelovym schodi$tém, jednim osobnim a
jednim nakladnim vytahem.

Zamérem investora je realizovat drobné stavebni Upravy a zménu uzivani prostoru
stavajici kantyny na zkusebnu pro potfeby divadla v ¢asti 1. NP objektu. Stavebni tpravy
spocivaji v pfizplisobeni dispozice feSeného prostoru (vybourani stavajicich pricek realizace
novych pricek ve vhodné dispozici), zazdéni stavajicich stavebnich otvord z prostoru chodby
a realizaci VTZ zafizeni pro zajisténi vymény vzduchu v prostoru zkugebny. Stavebnimi
upravami nevznika mistnost vétsi nez 100 m? — skute¢nost cca 79 m2 Dozdivky jsou
provedeny jako zdéné z keramickych tvarovek na vapenocementové malté, pfigky jsou
navrzeny jako systemové, montované z SDK desek. VZT potrubi je navrzeno pres sousedni
prostor pradelny/susarny na celé plo§e mistnosti/mistnosti je v roviné pod potrubim a VZT
jednotkou navrzen celistvy, systémovy podhled, montovany Z SDK desek.

Pro objekt s freSenym prostorem bylo zpracovano pavodni PBRS a objekt Je déleny
do pozarnich Usekd. Rozdéleni do pozarnich Usekl neni _havrZzenymi stavebnimi tGpravami
dot&eno, hranice pozarnich Usekl se oproti pivodnimu PBRS neméni.

Objekt je hodnocen dale zhlediska poZarni bezpecnosti s nehoflavym
konstrukénim systémem, pozarni vy$ka je dle piivodniho PBRS h = 9,5 m.

4. Koncepce pozarni bezpeénosti stavby

Pro hodnoceni pozarni bezpecnosti navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uzivani
dotCeneho prostoru v objektu se dale pouzije ustanoveni § 31 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist a CSN 73
0834 pro zménu dokonéené stavby.

Posouzeni zmény uzivani, uréeni skupiny zmény stavby — ¢l. 3.2 CSN 73 0834:
a) Nedochazi ke zvySeni primérného pozarniho zatizeni o vice nez 15 kg/m?:

Pavodni hodnota pozZarniho rizika pro feseny prostor vyuzity jako kantyna (bufet podle
puvodniho PBRS) pozarnim zatizenim p = 25 kg.m?, hodnota a = 0,95. Nova hodnota
pozarniho nahodilého zatizeni pfi novém vyuziti jako dlvadelnl zkusebna p, = 15 kg.m?
hodnota a = 1,2 (pol. 3.3 tabulky A.1 prilohy A CSN 73 0802).

PoZarni zatiZzeni se pro navrhovanou zménu uZivani se stavebnimi upravami se
hezvysuje.

b) Nedochazi v posuzovanych objektech ke zvy$eni poétu osob unikajicich o vice nez
20%.

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uZivani neuvaiuje projekt se zvysenim
poCtu osob o vice nez 20%. Pro dal§i hodnoceni stavebnich Uprav a zmény uZivani se
uvazuje shodny pocet osob pfi vyuziti jako zkusebna s pfedchozim vyuZitim jako kantyna —
bufet stanoveny v ptvodnim PBRS.

Pocet osob se ve smyslu tohoto élanku nezvysuje.

c¢) Nedochazi ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu &i neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob.



V ramci navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uZivani se neuvazuje s vyskytem osob
s omezenou schopnosti pohybu €i neschopnych samostatného pohybu.

d) Nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné &asti objektu ve vztahu na
prislu§né projektové normy.

V ramci navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uzivani nedochazi ke zménam ve smyslu
tohoto €lanku, protoze fesena Cast objektu je pdvodnim PBRS fesena jako prodejni plochy.

d) Nedochazi kzméné objektd nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo jinym
podstatnym zménam.

V ramci navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uzivani nedochazi k realizaci nastavby,
pfistavby ani jinym podstatnym zménam.

Z hlediska pozarni bezpeénosti staveb se nejedna u navrhovanych stavebnich tprav o
zménu uzivani podle ¢l. 3.2 CSN 73 0834.

Z tohoto dlvodu Ize navrzené stavebni Upravy a zménu uZivani ve smyslu &. 1 CSN 73
0834 posoudit jako zménu stavby sk. | dle 8. 3.3 CSN 73 0834.

5. Technicke pozadavky na zménu staveb skupiny |

a) Pozami odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukeich, ktere zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dot&ené zménou
stavby od prostord neménénych, neni sniZzena pod plvodni hodnotu; nepozaduje se
v8ak pozarni odolnost veétsi nez 45 minut.

V'ramci navrZzenych stavebnich dprav a zmény v uZivani se neprovadi zésah do
konstrukci ve smyslu tohoto ¢&lanku — dale se nehodnoti.

Pro nove realizovane konstrukce dodatecného obkladu nosné konstrukce zajistujici
stabilitu uvnitr poZarniho useku v feSeném prostoru zkusebny resp. poZérniho stropu
pod VZT potrubim/jednotkou v mistnosti pradelny/susamy se poZaduje systémova
konstrukce — obklad, podhled apod., montovany z SDK/SDV desek s pozarni odolnosti
nejméné El 30/DP1 s prakazem vlastnosti pfed uvedenim stavby do uzivani
prostiednictvim dokladt uvedenych v § 46 odst. 5) vyhlasky — vyhovuje pro |l
SPB puvodniho poZéarniho dseku s feSenym prostorem zkusebny — N 01.01 (dle
plvodniho PBRS).

b)  Trida reakce stavebnich vyrobkd na ohefi nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en, na nové pouZitou
Upravu stén a stropl neni pouZito vyrobku tfidy reakce na ohef E nebo F, u stropt
(podhledt) navic hmot, které pfi poZaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji,
v pfipade chranénych unikovych cest nebo &aste¢né chranénych Unikovych cest musi
byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2.

Vramci stavebnich Uprav a zmény uZivani se provedou dozdivky stévajicich
stavebnich otvord — dveri z feSeného prostoru zkuSebny do prostoru chodby -
z keramickych tvarovek na MVC s oboustrannymi omitkami — tfida reakce na oheri
A1 (podle prilohy A CSN 73 0810) — vyhovuje. Pro nové realizované systéemové
konstrukce (pficky, obkfady, podhledy) montované z SDK/SDV desek se spini tiida



d)

f)

reakce na oherni nejhife D s prikazem vlastnosti pfed uvedenim stavby do
uzivani prostfednictvim dokladi uvedenych v § 46 odst. 5) vyhlasky.

Sitka nebo vyska, kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice neZ 10% plvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupovan
vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam a piedpisim, popt. nepresahuje
stavajici odstupovou vzdalenost.

Vramci navrienych stavebnich dpravy a zmény uZivéni nedochézi ke zvétseni
pozarné otevienych ploch — nehodnoti se.

Nové zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou ut&snény podle 6.2 CSN 73
0810:2009.

Vramci reSenych stavebnich uprav a zmény uZivani se nerealizuji nové prostupy ve
smyslu tohoto ¢lanku — dale se nehodnoti.

Noveé instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech dé&lenych & nedélenych na
pozarni useky, nebo v Eastech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno
podle CSN 73 0872, nové instalované vzduchotechnické rozvody v Castech objektu
nedotCenych zmeénou stavby nebo nedlenénych na pozarni Gseky nesmi byt tridy
reakce na ohen B az F.

Rozvody VZT se provedou jako nehoflavé, tzn. z tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 —
navrZené potrubi z ocelového plechu vyhovuje. V souvislosti s realizaci nového VZT
zarizeni se ¢ast VZT potrubi realizuje v sousednim prostoru prédelny/suséry. Z tohoto
divodu se v tomto prostoru nové navrhuje instalace systémové konstrukce — podhledu
montované z SDK/SDV desek s poZarni odolnosti nejméné EI 30/DP1 s prikazem
vlastnosti pfed uvedenim stavby do uzZivani prostrednictvim dokladi uvedenych
v § 46 odst. 5) vyhlasky.

Nové zfizované prostupy v8emi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:20009.
Viz bod 5d) této zpravy vyse.

V ménéne Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zUZeny ani prodlouzeny nebo
se prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym
zpusobem neni oproti pvodnimu stavu zhor$ena jejich kvalita.

Pocet evakuovanych osob se nenavysuje o vice nez 20%, §itky a délky tunikovych
cesta jejich kvalita z feSeného objektu jsou zachovany.

Evakuace osob z reSeného objektu vyhovuje technickym podminkam poZarni
ochrany staveb.

Je vytvoren poZarni Usek z prostord podie 3.3b) CSN 73 0834, pokud to CSN 73
0802, CSN 73 0804 nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji.

V ramci navrhovanych stavebnich dprav a zmény uZivani nevznika dalsi pozadavek
na vytvoreni samostatného poZarniho Useku — déle se nehodnoti.

V ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhor§eny plvodni parametry zafizeni
umoziujici protipozarni zasah, zejména pifjezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjsi odbérnd mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych
systému Ize ponechat pGvodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje, v ménéné
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Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73
0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

Prijezdové komunikace, néastupni plochy, zésahové cesty a vnéjsi odbérni mista
pozarni vody, vybaveni stavby poZarné bezpeénostnimi zafizenimi vécnymi
prostredky poZarni ochrany, hasicimi pfistroji, atd. v ramci reSenych prostort u
posuzovaného objektu nejsou navrzenymi stavebnimi Gpravami dotéeny — déle se
nehodnoti.

Pro reSeny prostor zkusebny se déle pozaduje instalace 2 ks prenosného HP
s naplni 6 kg hasebniho prasku s hasici schopnosti nejméné 21A bez dalsiho
prukazu.

V Liberci, 10.4. 2018, Ing. Milan Kohout



