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POZNAMKA

— STAVAJICI PRICKY JSOU CIHELNE, NEDOJDE DO ZASAHU DO NOSNE
KONSTRUKCE

STAVAJICI SLOUPY JSOU OBEZDENE

NA VYZNACENYCH MISTECH JSOU KERAMICKE OBKLADY

PO CELE PLOSE JE KERAMICKA DLAZBA

PO CELE PLOSE VCETNE SUSARNY JE KAZETOVY PODHLED +
KERAMICKE PLETIVO

DVERE JSOU DREVENE DO OCELOVYCH ZARUBNI

OKNA JSOU DREVENA, ZDVOJENA

OTOPNE TELESO JE OSAZENE VEDLE OKNA
NAD PODHLEDEM JSOU ROZVODY VZT

Vedouci projektu Zodpov. projektant vypracoval

Ing. H. Hermova Ing. H. Hermovd Ing. H. Hermovd

Ing. Hana Hermova

tel:604 531 808
h.hermova@centrum.cz

Investor Divadlo F.X.Saldy, ZhoFeleckd 344/5, 460 01 Liberec Ladova 192, 460 14 Liberec 17
1CO: 88504816
Misto stavby | na st.p.£.2033 Datum 04/2018
k.G. Liberec
Stupen OHL
Pfestavba kantjny na zkusebnu Divadlo F.X Saldy Zak.&. 15/2018
Zhotelecka 344/5, 46001 Liberec M ko 1-100
Vykres C. vykresu |Paré
D.1.1.1 Archtektonicko - stavebni ¢ast
Plidorys 1.NP - Stavajici stav D.1.1.1




